
CARATTERISTICHE CARACTERISTICAS

-  Dimensione in larghezza circa
 600 / 700mm, dimensione  
 perfetta per essere utilizzata tra  
 pressa e linea senza smontare  
 nulla

- Movimentazione e possibilità
 di regolazione in altezza

- Rulliere asportabili per aiutare  
 il più possibile il personale della  
 pressa durante le fasi di cambio  
 dei punzoni

- N.4 piani con rulliere mobili, per  
 spostare i tamponi sulla matrice

- Sistema di sollevamento  
 controllato da una pompa   
 idraulica manuale

- Tamaño de ancho aproximado  
 de 600/700 mm, tamaño  
 perfecto para usar entre la prensa  
 y la línea sin desmontar nada

- Manejo y posibilidad de ajuste de  
 altura

- Transportadores de rodillos   
 extraíbles para ayudar al personal  
 de la prensa durante las fases de  
 cambio de los punzones

- Estantes N.4 con rodillos móviles,  
 para mover los hisopos en la  
 matriz

- Sistema de elevación controlado  
 por una bomba hidráulica   
 manual

-  Width size approx
 600 / 700mm, size perfect to  
 be used between press and line  
 without disassembling nothing

- Handling and possibility of  
 height adjustment

- Removable roller conveyors to  
 help the staff of the press during  
 the changeover phases of the  
 punches

-  N.4 shelves with mobile rollers,  
 for move the swabs on the matrix

- Lifting system controlled by a  
 pump manual hydraulics

FEATURES

ITA | ENG | ESP

Carrello
PORTA-TAMPONI 500

TROLLEY PORTATA
500 KG

CARRO PARA EL MANEJO 
DE PUNZONES 500 KG

TROLLEY FOR PUNCHES 
LOADING 500 KG

500 kg



Larghezza massima - Maximum width - Ancho máximo 600 mm L1

Traslazione tavola - Translation system - Traslado de tablas 0 ÷300 mm L2

Lunghezza massima - Maximum length - Longitud máxima 1920 mm B1

Altezza massima - Maximum height - Altura máxima 1330 mm H1

Altezza minima - Minimum height - Altura mínima 730 mm H2

Larghezza piano di lavoro rulleria - Working plan rollers 
width - Ancho de la mesa de trabajo del rodillo 600 mm L1

Lunghezza piano di lavoro rulleria - Working plan rollers 
length - Longitud de la mesa de trabajo del rodillo 1700 mm B2

Massa - Mass - Masa 430 kg

Portata massima - Maximum capacity - Carga autorizada 500 kg

TABELLA TECNICA TABELLA TECNICATECHNICAL TABLE
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